© TEKNIK BiLGi FORMU

ecoST N
ECOSTAR®

URUN KODU : ECOSTAR A D03 R0O2

URUN AGCIKLAMASI

: PA6, CAM ELYAF KATKILI, NATUREL

OZELLIKLER TEST SARTLARI STANDART BiRIM DEGER
|
Ll
n N
XX |[YOGUNLUK ISO 1183 g/cm3 1.33-1.38
N
Y- |kaup CEKMESI PARALEL ISO 294-4 % <0.3
NEM ISO 15512 % <0.2
OZELLIKLER TEST SARTLARI STANDART BiRIM DEGER
\ [CEKME MUKAVEMETI +23°C ISO 527-2 MPa 155-165
=
§ KOPMA MUKAVEMETI +23°C ISO 527-2 MPa -
Ll
= KOPMADAKI UZAMA +23°C ISO 527-2 % 34
ELASTIKIYET MODULU +23°C ISO 527-2 MPa 8500-9500
ZOD CENTIKLI DARBE MUKAVEMETI +23°C ISO 180/A kd/m?2 13-17
OZELLIKLER TEST SARTLARI STANDART BiRIM DEGER
<—(' VIKAT YUMUSAMA SICAKLIGI 50 N ISO 306 °C 200
(7p)
) |ISIYLA DEFORMASYON SICAKLIGI 0,45 MPa ISO 75 °C 200
ISIYLA DEFORMASYON SICAKLIGI 1,80 MPa ISO 75 °C 185
ERIME NOKTASI 10 K/min ISO 11357 °C 220-230
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URUN KODU
URUN AGCIKLAMASI

TEKNIK BiLGi FORMU

ECOSTAR®

: ECOSTAR A D03 R0O2
: PA6, CAM ELYAF KATKILI, NATUREL

v OZELLIKLER TEST SARTLARI STANDART BiRIM DEGER
—I
N
<C [YANMAZLIK SINIFI 0,75 mm UL 94 - HB
2
<C [YANMAZLIK SINIFI 1,6 mm UL 94 - HB
<
—1 [KIZGIN TEL ALEVLENEBILIRLIK 2mm IEC 60695 °C -
L
Q KIZGIN TEL TUTUSABILIRLIK 2mm IEC 60695 °C -
4
|§ CTI-YUZEYSEL KACAK MUKAYESE INDISI Cozelti A ISO 60112 Volt -
Ll
d HACIMSEL YALITKANLIK - IEC 60093 Ohm.cm 1E+15
YUZEYSEL YALITKANLIK - IEC 60093 Ohm 1E+13
OZELLIKLERI BiRIM DEGER
ON KURUTMA SICAKLIGI °C 80-110
% ON KURUTMA SURESI Saat 3-4
>= ; .
‘n [ERIME SICAKLIGI °C 230-250
x
I'%J MEME SICAKLIGI °C 210-230
=
ﬁ ON BOLGE SICAKLIGI °C 240-260
E P ~
Lﬂ ORTA BOLGE SICAKLIGI °C 240-260
o
ARKA BOLGE SICAKLIGI °C 240-260
KALIP SICAKLIGI °C 50-90
[TUTMA BASINCI MPa 50-100

Cizelgedeki bilgiler kuru numunelerden elde edilmigtir.

Yukaridaki tablolarda verilen degerler ortalama degerlerdir ve her bir iriin icin bazi degisiklikler olusabilir. Uretimde kullanilan siire¢ sartlarina,
kalip dizaynina, pigment ve diger modifikasyon katkilarina bagli olarak degerler degisebilir. Bu (rln, baska katki malzemeleriyle kullanildid
takdirde burada verilen bilgi gecerliligini yitirecektir. Daha fazla teknik bilgi igin IGtfen listedeki numaralar arayiniz. Givenlik bilgi formu (MSDS)
icin Urlnlerimizi islemeye calismadan 6nce lutfen musteri iligkileri departmanimizi arayiniz.
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