


Uygulamalar 
·   Ýki farklý kimyasal karakterdeki maddenin birbiri ile
 baðdaþmasýný saðlar.
·  Ba Polimerlerin farklý dolgu ve takviyeler ile baðlanmasýný saðlayarak
 nihai üründe mekanik özelliklerin artmasýný.
·   Malzemenin dýþarýdan gelecek olan güç ve darbeye karþý
 gösterdiði dayanýmý arttýrýr.
·  Ya Polimerlerin alüminyum gibi metallere yapýþmasýný saðlar.

Maleik Anhidrit

Olebond
Olebond, Tisan Mühendislik Plastikleri
tarafýndan tescillendirilmiþ, maleik
anhidrit aþýlanmýþ polimerlerinin
markasýdýr. Bu ürün grubu, esas
polimere maleik anhidritin tepkimeli
ekstrüzyon yöntemi kullanýlarak
aþýlanmasýyla üretilir. 

Olebond farklý polimerler ile baðdaþarak
performansýný arttýrýr.
Olebond farklý polimerlere aþýlanmýþ
uygulamaya baðlý olarak deðiþen maleik
anhidrit oranýyla aþýlanarak size
sunduðumuz özel çözümlerdir. 

Tisan Mühendislik Plastiklerine özel
ihtiyaçlarýnýz ve geliþtirmeleriniz için her
zaman ulaþabilirsiniz. Olebond
müþterilerimizin ihtiyaçlarýna göre
geliþtirilmektedir.



Ole
Olebond ürünleri iki kýsýmdan oluþur;

· Kompaund üretimi  
· Kompozit borular  
· Oksijen bariyerli çok katmanlý borular  
· Kompozit paneller  
· Halojen içermeyen alev geciktiricili kablolar  

K  
· Metal kaplama  
· Co-ekstrüzyon  
· Cast and Blown Filmler  
· Geri dönüþüm  
· Ve diðer benzer uygulamalar

Polar gruplar: Molekülün aktif tarafýdýr. Uyumlaþtýrmak için
diðer yapýya baðlar.

Polar olmayan gruplar: Aktif olmayan moleküler yapýdýr.



Olebond 7401 Ürünleri
Maleik anhidrit (MAH) aþýlanmýþ polipropilen

Olebond 7401 HH / HL / CH
UYGULAMALARI: PP polimerinin cam elyaf ve farklý mineral dolgular ile baðlan-
masýný saðlar. Bunun yanýnda PP polimerinin farklý polimerlerle olan karýþým-
larýnda uyumlaþtýrýcý olarak kullanýlýr ve co-ekstrüzyon prosesine uygundur. Bu 
ürün, PP polimerinin alüminyum veya çelik borulara baðlanmasýnda da kullanýlýr. 

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7401 HH MA 100 Yüksek 0.93 162

7401 HL MA 30-40 Düþük 0.93 162

7401 CH MA 30-40 Yüksek 0.93 162

Olebond 7401 R
UYGULAMALARI: PP esaslý kompozitlerde yapýþtýrýcý ajan olarak kullanýlýr. Bu ürün 
çok katmanlý borularda polimerin farklý malzemelerle yapýþmasýný saðlar. 

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7401 R MA 5-10 Düþük 0.92 154

Olebond 7402 Ürünleri 
Maleik anhidrit (MAH) aþýlanmýþ polietilen

Olebond 7402 CL-H / CW
UYGULAMALARI: PE kompaundlarýnda baðlayýcý ajan olarak kullanýlýr. Ayný zamanda 

farklý polimerlerin ve ATH, MgOH gibi alev geciktiricilerle baðlanmasýný saðlar. 

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7402 CL-H MA 1-3 Yüksek 0.95 154

7402 CW MA 4-6 Yüksek 0.93 115

Olebond 7402 AE
UYGULAMALARI: PE kompaundlarý için baðlayýcý ajan olarak kullanýlýr.  PE  içeren 
karýþýmlarda farklý polimer matrikslerinin birbiriyle özellikle poliamid ile uyumlaþ-
masýný saðlar. 

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7402 AE MA 3-5 Yüksek 0.93 122



Co-Ekstrüzyon

* PP için 230°C, 2.16 kg, PE ve EVA için 190°C, 2.16 kg, ABS için 220°C, 10 kg,
** Düþük: %0.1-0.3, Orta: %0.3-0.5, Yüksek: %0.5-1
***  

Metal ka  Kablolar



Olebond 7403 Ürünleri
Maleik anhidrit (MAH) aþýlanmýþ polietilen 

Olebond 7403 IM-C
UYGULAMALAR: PA kompaundlarýnda darbe dayanýmý olarak kullanýlýr.  
-50°C altýnda camsý geçiþ sýcaklýðý sebebiyle düþük sýcaklýklarda bile darbe 
dayanýmýnýn artmasýný saðlar.

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7403 IM-C MA 2.5 Yüksek 0.87 - 

Olebond 7403 IM-R
UYGULAMALAR: PA kompaundlarýnýn oda sýcaklýðýnda darbe dayanýmýný arttýrýr.

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7403 IM-R MA 2.5 Yüksek 0.87 -

Olebond 7403 IM-Z
UYGULAMALAR: PA kompaundlarýnda darbe dayanýmý olarak kullanýlýr. Yaklaþýk 
0°C olan camsý geçiþ sýcaklýðý sebebiyle düþük sýcaklýklarda bile darbe dayanýmýnýn 
artmasýný saðlar.

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7403 IM-Z MA 2.5 Yüksek 0.87 - 

Olebond 7404 Ürünleri
Maleik anhidrit (MAH) aþýlanmýþ ABS
UYGULAMALAR: 
elyaf ve mineral dolgularla baðlanmasýný saðlar. Bu ürün ayný zamanda PA/ABS ve 
PC/ABS gibi karýþým ürünlerde uyumlaþtýrýcý olarak kullanýlýr.  

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7404 MA 10 Orta 1.05 -

 

Olebond 7405 Ürünleri
Maleik anhidrit (MAH) aþýlanmýþ EVA
UYGULAMALAR: PE kompaundlarýnda cam elyaf ve mineral dolgular ile 
baðlanmasýný saðlar. Ayný zamanda PE karýþýmlarýnda ve co-ekstrüzyonda 
uyumlaþtýrýcý olarak kullanýlýr. PE polimerinin ATH, MgOH gibi alev geciktiricilerle 
baðlanmasýný saðlar. 
 

Ürün Cinsi

Y
3

ISO 1133 Tisan Metodu ISO 1183 ISO 11357

7405 MA 3-5 Yüksek 0.96 70
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