
Yüksek Performans Çözümleri

Hyperpol®



Yüksek performans mühendislik plastikleri, zorlu ortam koşullarında yüksek 
gereksinimleri karşılamaktadır.
Bu plastiklerin çalışma sıcaklığı 150°C'nin üzerindedir ve düşük sürtünme, kimyasal direnç 
ve yüksek sıcaklık direnci gibi üstün özellikler getirir. Metal yerine kullanımı için 
dayanıklılığı ve performansı geliştirilen kompaundlar, özellikle otomotiv, ulaşım ve Mekanik 
parça kullanılan sektörlerde kullanımı artmaktadır. Tisan Mühendislik Plastikleri, 
polifenilin sülfit (PPS) ve poliftalamid (PPA) kompaundlarından oluşan geniş bir ürün 
portföyüne sahiptir.

Polifenilen sülfit (PPS) yüksek erime noktası olan yarı-kristalin polimerdir. Kırılganlığını 
azaltmak için farklı dolgu ve takviyelerle geliştirilir. PPS polimerinin yüksek ısı dayanımı, 
kimyasal dayanımı, boyutsal stabilite, iyi elektriksel özellikleri ve yanma dayanımı gibi 
özellikleri vardır. Mühendislerimiz Hyperpol® SP markası altında PPS kompaundları 
geliştirmektedir.

Poliftalamid (PPA) yarı-kristalin aromatik poliamid polimeridir. PPA polimerinin üstün 
fiziksel, termal ve elektriksel özellikleri vardır. PA66 ile karşılaştırıldığında daha güçlü, 
daha dayanıklı ve yüksek ısı dayanımına sahiptir. Kimyasal yorulma ve sürünme direnci, 
PPA polimerinin diğer önemli özellikleridir. Hyperpol® AP, Tisan tarafından geliştirilen PPA 
kompaundlarının markasıdır.
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Özellikler

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sektörler

• Cam elyaf
• Karbon elyaf
• Isı stabilizetörü
• Hidroliz stabilizatörü
• Kaydırıcılar
• UV stabilizatörü
• Isı iletkenlik

Dolgular / T

Otomotiv
Elektrik & Elektronik
Beyaz eşya
Yapı & İnşaat
Sanayi uygulamaları
Savunma Sanayi

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Güvenlik
Ulaşım
Ofis mobilyaları
Spor
Enerji
Diğer uygulamalar

Hyperpol® SP
Yüksek ısı dayanımı
Yüksek erime noktası
Yüksek kimyasal dayanım
Yanma dayanımı özelliği
Yüksek boyutsal stabilite

•
•
•
•
•
•

Yüksek ısı deformasyon sıcaklığı

Hyperpol® AP
Yüksek sağlamlık ve sertlik
İyi boyutsal stabilite
Yüksek sıcaklık dayanımı
Yüksek kimyasal dayanım
Düşük nem tutma

•
•
•
•
•
•

Yorulma dayanımı

Hyperpol ®

•
• Kızgın tel dayanımı

UL94 standardına göre V0
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Ürünlerimiz uluslararası standartlarla 
uyumlu T-LAB laboratuvarımızda tüm 
kalite testlerinden geçtikten sonra 
müşterilerimize güvenle ulaşıyor.

Kaliteyi 
şansa 
bırakmıyoruz

Tisan Mühendislik Plastikleri 40 yılı aşan tec-
rübesi ile endüstriyel hammadde olarak kul-
lanılan kompaund üretiminde uzmanlaşmış 

na göre rekabetçi ve uygun özellikte çözüm-
ler sunar. Amacımız hem standart ürünlerde 
hem de özel çalışmalarda, nitelikli ürün, es-
nek üretim, hızlı servis, güçlü teknik altyapı, 
insan kalitesi ile her sektör için rekabetçi çö-
zümler sunmaktadır.

40 yılı
aşkın

deneyim

Renk ayarlama 
ve ölçümleme

İklimlendirme 
ve yaşlandırma 
testleri

Yanmazlık 
testleri

Boyutsal 
testler

Termal ve 
akışkanlık 
analizleri

Isısal 
deformasyon 
analizi

Elektriksel 
ve kimyasal 
dayanım
testleri

Mekanik 
testler

Fiziksel 
testler

bir firmadır. Tisan, müşterilerinin ihtiyaçları-
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Polifenilen Sülfit (PPS)

Hyperpol SP 45D03D14 R01
PPS, %45 cam elyaf takviyeli ve PTFE dolgulu

Hyperpol SP 65D01D03 R01
PPS, %65 cam elyaf takviyeli ve mineral dolgulu

Hyperpol SP UNR R01
PPS, unreinforced

Hyperpol SP 40D03 K13 R01
PPS, %40 cam elyaf takviyeli, silikon modifiyeli

Hyperpol SP 35D01D03 R01
PPS, %35 cam elyaf takviyeli ve mineral dolgulu

Hyperpol SP 30D03 K06 R02
PPS, %30 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol SP 40D03 R01
PPS, %40 cam elyaf takviyeli

Hyperpol SP 40D03 K05 R02
PPS, %40 cam elyaf takviyeli, MoS2 modifiyeli

Hyperpol SP 30D03 R01
PPS, %30 cam elyaf takviyeli

Hyperpol SP 40D03 R02
PPS, %40 cam elyaf takviyeli

Hyperpol SP 40D03 K06 R01
PPS, %40 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol SP 30D03 R02
PPS, %30 cam elyaf takviyeli

Hyperpol SP 45D01D03 R01
PPS, %45 cam elyaf takviyeli ve mineral dolgulu

Hyperpol SP 40D03 K06 R02
PPS, %40 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol SP 30D11 R02
PPS, %30 karbon elyaf takviyeli

Hyperpol SP 20D11 R02
PPS, %20 karbon elyaf takviyeli

Hyperpol SP 20D14 R01
PPS, %20 PTFE dolgulu

Hyperpol SP 25D03D14 R01
PPS, %25 cam elyaf takviyeli ve PTFE dolgulu

Hyperpol SP 30D03 K06 R01
PPS, %30 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol SP 20D03 K06 R02
PPS, %20 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol SP 20D03 K08 R01
PPS, %20 cam elyaf takviyeli, PTFE kaydırıcılı

Hyperpol SP 20D03 R01
PPS, %20 cam elyaf takviyeli

Hyperpol SP 20D03 R02
PPS, %20 cam elyaf takviyeli

Hyperpol SP 10D03 R02
PPS, %10 cam elyaf takviyeli

Hyperpol SP 10D11 R02
PPS, %10 karbon elyaf takviyeli

Hyperpol SP 10D14 R01
PPS, %10 PTFE dolgulu

Hyperpol SP 20D03 K06 R01
PPS, %20 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol SP 10D03 K06 R01
PPS, %10 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol SP 10D03 K06 R02
PPS, %10 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol SP 10D03 K08 R01
PPS, %10 cam elyaf takviyeli, PTFE kaydırıcılı

Hyperpol SP 10D03 R01
PPS, %10 cam elyaf takviyeli





Plastik Mühendisi

Poliftalamid (PPA)

Hyperpol AP 40D03 K06 R01
PPA, %40 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol AP 30D03 R02
PPA, %30 cam elyaf takviyeli

Hyperpol AP 25D03D14 R01
PPA, %25 cam elyaf takviyeli ve PTFE dolgulu

Hyperpol AP 40D03 K06 R02
PPA, %40 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol AP 30D11 R02
PPA, %30 karbon elyaf takviyeli

Hyperpol AP 30D03 K06 R01
PPA, %30 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol AP 40D03 K13 R01
PPA, %40 cam elyaf takviyeli, silikon modifiyeli

Hyperpol AP 35D01D03 R01
PPA, %35 cam elyaf takviyeli ve mineral dolgulu

Hyperpol AP 30D03 K06 R02
PPA, %30 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol AP 40D03 R01
PPA, %40 cam elyaf takviyeli

Hyperpol AP 40D03 K05 R02
PPA, %40 cam elyaf takviyeli, MoS2 modifiyeli

Hyperpol AP UNR K04 K10 R01
PPA, darbe dayanımlı, kaydırıcılı

Hyperpol AP 40D03 R02
PPA, %40 cam elyaf takviyeli

Hyperpol AP UNR K04 K02 R01
PPA, darbe dayanımlı, ısı stabilizeli

Hyperpol AP 45D01D03 R01
PPA, %45 cam elyaf takviyeli ve mineral dolgulu

Hyperpol AP UNR R01
PPA

Hyperpol AP 45D03D14 R01
PPA, %45 cam elyaf takviyeli ve PTFE dolgulu

Hyperpol AP 65D01D03 R01
PPA, %65 cam elyaf takviyeli ve mineral dolgulu

Hyperpol AP 30D03 R01
PPA, %30 cam elyaf takviyeli

Hyperpol AP 20D03 R01
PPA, %20 cam elyaf takviyeli

Hyperpol AP 20D03 R02
PPA, %20 cam elyaf takviyeli

Hyperpol AP 20D11 R02
PPA, %20 karbon elyaf takviyeli

Hyperpol AP 20D14 R01
PPA, %20 PTFE dolgulu

Hyperpol AP 20D03 K06 R01
PPA, %20 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol AP 20D03 K06 R02
PPA, %20 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol AP 20D03 K08 R01
PPA, %20 cam elyaf takviyeli, PTFE kaydırıcılı

Hyperpol AP 10D03 F01 R01
PPA, %20 cam elyaf takviyeli,
alev geciktiricili-halojen (RoHS uyumlu)

Hyperpol AP 10D03 R01
PPA, %10 cam elyaf takviyeli

Hyperpol AP 10D03 R02
PPA, %10 cam elyaf takviyeli

Hyperpol AP 10D11 R02
PPA, %10 karbon elyaf takviyeli

Hyperpol AP 10D14 R01
PPA, %10 PTFE dolgulu

Hyperpol AP 10D03 K06 R01
PPA, %10 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol AP 10D03 K06 R02
PPA, %10 cam elyaf takviyeli, hidroliz stabilizeli

Hyperpol AP 10D03 K08 R01
PPA, %10 cam elyaf takviyeli, PTFE kaydırıcılı

Hyperpol AP 10D03 F01 R01
PPA, %10 cam elyaf takviyeli,
alev geciktiricili-halojen (RoHS uyumlu)
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Tisan Fabrika 1

Adres:
Ekşioğlu Mah. Yavuz Selim Cad. 86. Sk.
No:4 Alemdağ / İstanbul / TURKEY

Tisan Fabrika 2

Adres:
Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:24 
Çekmeköy / İstanbul / TURKEY

Telefon : +90 216 429 36 65
Faks : +90 216 312 14 78
E-Mail : tisan@tisan.com.tr


