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ALEV GECÝKTÝRÝCÝ 
ÝÇEREN KOMPAUNDLAR

Günümüzde alev geciktirici içeren mühendislik plastiklerinin kullanýmý artmaktadýr.
Tisan Mühendislik Plastikleri olarak farklý polimerleri uygun alev geciktiriciler ile
üretmek için gerekli uzmanlýða sahibiz. Mühendislerimiz, farklý sektörlerdeki
müþterilerimizin gerekliliklerine göre uygun ürünleri geliþtirir ve bu ürünleri uygun
markalarýmýz altýnda sunar.

Termoplastikler her hangi bir ýsý veya aleve 
maðruz kaldýðýnda pirolize uðrar. Bunun 
sonucunda polimer yapýsal bozunmaya uðrar 
ve gazlar ortaya çýkar. Bu çýkan gazlar da 
yanma prosesi için gerekli kaynaðý oluþturur. 

Alev geciktiricili kompaundlar yanma 
prosesi için gerekli olan elementlerden 
birini veya bir den fazlasýný yok etmek için 
geliþtirilir. Bu kompaundlar süreyi uzatarak 
ve alevin daðýlmasýný engelleyerek yangýndan 
kaçabilmeyi saðlar. Plastiklerin yanma
davranýþýný belirlemek için parçanýn yapýsý kadar,
þekli ve kalýnlýðý da önemli kriterlerdir.

Sektörler
• Otomotiv
• Elektrik & Elektronik
• Ev eþyalarý
• Yapý ve Ýnþaat
• Endüstriyel uygulamalar
• Savunma Sanayi
• Güvenlik ekipmanlarý
• Ulaþým
• 
• Spor
• Enerji
• Diðer sektörler
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Alev Geciktirici Katkýlar
Halojen içeren alev geciktirici katkýlar serbest radikallerin 
oluþmasýný engelleyerek yanma prosesini durdurur.

Fosfor ve azot esaslý halojen içermeyen alev geciktirici
katkýlar malzemenin yüzeyini kömürleþtirerek pirolizi
yavaþlatýr ve gazlarýn çýkmasýný engeller.

Halojen, fosfor ve azot içermeyen alev geciktirici katkýlar
yangýn sýrasýnda oluþan endotermik reaksiyon sýrasýnda su
molekülü oluþturur. Bu su molekülleri polimeri soðutur ve
yanma prosesini yavaþlatýr.



Ürünlerimiz uluslararasý standartlarla 
uyumlu T-LAB laboratuvarýmýzda tüm 
kalite testlerinden geçtikten sonra 
müþterilerimize güvenle ulaþýyor.

Kaliteyi
þansa
býrakmýyoruz
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deneyim

3

Renk ayarlama
ve ölçümleme

5

Ýklimlendirme 
ve yaþlandýrma 
testleri

Yanmazlýk 
testleri

4

Boyutsal 
testler

9

Termal ve 
akýþkanlýk 
analizleri 

6

Isýsal 
deformasyon 
analizi

7
Elektriksel 
ve kimyasal 
dayaným
testleri

8

1 2
Mekanik 
testler

Fiziksel 
testler 

Tisan Mühendislik Plastikleri 40 
yýlý aþan tecrübesi ile endüstriyel 
hammadde olarak kullanýlan kompaund 

Tisan, müþterilerinin ihtiyaçlarýna göre 
rekabetçi ve uygun özellikte çözümler 
sunar. Amacýmýz hem standart ürünlerde 
hem de özel çalýþmalarda, nitelikli ürün, 
esnek üretim, hýzlý servis, güçlü teknik 
altyapý, insan kalitesi ile her sektör için 
rekabetçi çözümler sunmaktadýr.
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HALOJEN

Tislamid A 10D03 F01 R01  
PA6, %10 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

Tisoplen C 10D01 F01 K01 K03 R01  
PPH, %10 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli, 
anti-statik 

Tisarbon H UNR F01 R01  
PC, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen 

Tisren K 10D03 F01 K02 R01  
PS, %10 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tislamid A 10D11 F01 K03 K01 R02  
PA6, %10 karbon elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli, 
anti-statik

Tisoplen C 10D03 F01 R01 
PPH, %10 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisester F 25D03 F01 K02 K02 R01  
PBT, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tisren K 15D03 F01 K02 R01  
PS, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tislamid A 30D03D01 F01 R01 
PA6, %30 cam elyaf takviyeli and talk 
dolgulu, alev geciktiricili-halojen

Tisoplen C 30D03D01 F01 R01 
PPH, %30 cam elyaf takviyeli and 
talk dolgulu, alev geciktiricili-
halojen 

Tisester F 30D03 F01 K04 R01  
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen, darbe 
dayanýmlý 

Tisren K 20D03 F01 K02 R01  
PS, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tislamid A 15D03 F01 K04 R01  
PA6, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, darbe dayanýmlý

Tisoplen C 30D01 F01 R01 

retardant

Tisester F 35D03 F01 R01 
PBT, %35 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisren K 25D03 F01 K02 R01  
PS, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tislamid A 25D03 F01 R01  
PA6, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

Tisoplen C 30D03 F01 R01  
PPH, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisester F UNR F01 K02 R01  
PBT, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, ýsý stabilizeli

Tisren K UNR F01 K04 K02 R01  
PS, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, darbe dayanýmlý, ýsý 
stabilizeli

Tislamid A 30D01 F01 K02 R01  
PA6, %30 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tisoplen C UNR F01 K01 K03 R01 
PPH, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, anti-statik, UV stabilizeli 

Tisester F UNR F01 K04 K02 R01 
PBT, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen ,darbe dayanýmlý

Tisblend AI UNR F01 R01 
PA/ABS, takviyesiz, alev 
geciktiricili-halojen

Tislamid A 30D01D14 F01 R02  

reinforced, alev geciktiricili-halojen

Tisoplen D 5D01 F01 K01 R01  
PPC, %5 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen, anti-statik 

Tisapet L 15D03 F01 R01  
PET, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisblend FH 30D03 F01 R01  
PBT/PC, %30 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen

Tislamid A 35D03 F01 K03 R01  
PA6, %35 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli

Tisoplen D 15D01 F01 K03 R01 
PPC, %15 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli, 
anti-statik 

Tisapet L 30D03 F01 R01  
PET, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisblend FH UNR F01 K04 R01  
PBT/PC, takviyesiz, alev 
geciktiricili-halojen, darbe 
dayanýmlý

Tislamid A UNR F01 K04 R01  
PA6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, darbe dayanýmlý

Tisoplen D 20D01 F01 K02 K02 R01  
PPC, %20 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tisapet L 35D03 F01 R01 
PET, %35 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisblend FL 15D03 F01 R01 
PBT/PET, %15 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen

Tislamid B 10D11 F01 K02 R01  
PA6.6, %10 karbon elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tisoplen D 20D03 F01 K02 K02 R01  
PPC, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tisapet L UNR F01 R01  
PET, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen 

Tisblend FL 30D03 F01 R01  
PBT/PET, %30 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen

Tislamid B 15D03 K02 F01 R01  
PA6.6, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tisoplen D 30D01 F01 R01  
PPC, %30 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisakril I 10D03 F01 R01  
ABS, %10 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisblend FT 30D03 F01 R01 
PBT/ASA, %30 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen

Tislamid B 20D03 10D01 F01 R01  
PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli and 
%10 talk dolgulu, alev geciktiricili-
halojen

Tisoplen D UNR F01 K01 K03 R01  
PPC, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, UV stabilizeli, anti-statik 

Tisakril I 10D11 F01 R02  
ABS, %10 karbon elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen

Tisblend HI UNR F01 R01  
PC/ABS, takviyesiz, alev 
geciktiricili-halojen

Tislamid B 30D03D11 F01 R01 

elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojen

Tisarbon H 5D03 F01 R01  
PC, %5 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

Tisakril I 15D05 F01 K02 R01  
ABS, %15 cam bilye takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli

Tisblend IH UNR F01 R01  
ABS/PC, takviyesiz, alev 
geciktiricili-halojen

Tislamid B 30D03 F01 K03 K01 R01 
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli, 
anti-statik

Tisarbon H 10D03 F01 K03 R01  
PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen, UV stabilizeli

Tisakril I 25D03 F01 R01  
ABS, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

ECOSTAR A 20D03 F01 R02  
PA6, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

Tislamid B UNR F01 K04 R01 
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, darbe dayanýmlý

Tisarbon H UNR F01 K04 K02 R01  
PC, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, darbe dayanýmlý, ýsý 
stabilizeli

Tisakril I UNR F01 K04K02 R01  
ABS, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, darbe dayanýmlý, ýsý 
stabilizeli

ECOSTAR A 30D03 F01 R02  
PA6, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

UL onaylý ürünlerimiz (Yellow cards) için lütfen iletiþime geçiniz.



Test kriteri Y Ale

Test par  40 mm/dk HB

Test par  75 mm/dk HB

g e = 0 mm/dk HB

EK TEST

6 Yatay Yanma Davranýmý 

7 Damlama Davranýmý

8 Dikey Yanma Davranýmý

Test kriteri V-0 V-1 V-2

Her bir test par
r v

v
10 30 30

v r 30 60 60

T p r
u 50 30 30

Ya a  parçada g e  a 
(Pa u  alevle Hayýr Hayýr Evet

YANMA

Bu standartta dikey olarak V-0, V-1 
ve V-2 alevlenebilirlik sýnýflandýrmasý 
yapýlýr. Parçanýn kullaným alanýna 
göre test yapýlacak malzemenin kalýnlýðý 

yanma, yanma sonrasý sönme süresi, 
sönümlenme süresi  ve damlama 
özelliklerine göre belirlenir. Alev maruziyet 
süresi her iki tutuþta da 10 saniyedir.

UL 94 YATAY YANMA (HB)

Yatay yanma testi ile malzemenin yatay yanma hýzý (HB) belirlenir.
Alevlenebilirlilik hýzý, malzemenin kalýnlýðýna baðlý olarak yanma hýzýna göre hesaplanýr.

ECE R 118 EK 6-7-8

Otomotiv sektörü için kullanýlan yanma davranýmýný belirleyen standarttýr.

Ale resi

E y e giy e r.

t1: Birinci 10 saniye alev
 maruziyetinden sonraki sönme süresi

t2: Ýkinci 10 saniye alev
 maruziyetinden sonraki sönme süresi

t3: Ýkinci 10 saniye alev
 maruziyetinden sonraki 
 sönümlenme süresi



Test kriteri 5 VA 5 VB

Test par ez ale r 60 60

Y r Yok Yok

u Yok Var

UL 94 5V

Bu metot ile UL 94 standardýna göre malzemenin 5VA ve 5VB alevlenebilirlik 

Test parçasýnýn alevlenebilirliði ve yüzeyinde her hangi bir delik oluþmasýna bakýlarak

KIZGIN TEL (IEC 60695-2)

Kýzgýn tel test standardýnýn amacý özellikle elektrik ve elektronik sektöründe kullanýlan 
plastik malzemelerin alev dayaným özelliklerini belirlemektir. Kýzgýn tel testi, her hangi bir 
yangýn riskine karþý kýzaran tel kullanýlarak plastik malzemenin dayanýmýný belirler.

Bu standardýn aþaðýdaki gibi dört farklý bölümü vardýr;

IEC 60695-2-10: Kýzgýn tel cihazý ve genel test prosedürü
IEC 60695-2-11: Son ürün için kýzgýn tel alevlenebilirlik (GWEPT) test metodu
IEC 60695-2-12: Malzemeler için kýzgýn tel alevlenebilirlik indeksi (GWFI) test metodu
IEC 60695-2-13: Malzemeler için kýzgýn tel tutuþma sýcaklýðý (GWIT) test metodu

Kýzgýn tel alevlenebilirlik indeksi (GWFI), malzemenin 30 saniye kýzgýn tele maruz býrakýlýp, 
uzaklaþtýrýldýktan sonra alev almadýðý veya 30 saniye içinde kendini söndürdüðü en yüksek 
sýcaklýk olarak belirlenir. Malzemede damlama olduðu zaman altýndaki yaðlý kaðýdý 
alevlendirmemesi ve daðlamamasý gerekir. Belirli bir sýcaklýk ve kalýnlýk verilen durumlarda 
test geçti veya kaldý olaraksonuçlandýrýlýr.

Kýzgýn tel tutuþma sýcaklýðý (GWIT) ise malzemenin kýzgýn tele deðdiði anda alev almadýðý veya 
5 saniye içinde kendini söndürdüðü en yüksek sýcaklýk olarak belirlenir.
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Tislamid A UNR F02 K12 K02 R03  
PA6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen halogen-kýrmýzý fosfor 
içermeyen, lazer yazýlabilir

Tislamid B 30D03 F02 K02 R01  
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli,alev 
geciktiricili-halojen & kýrmýzý 
fosfor içermeyen, ýsý stabilizeli

Tisoplen C UNR F02 K02 R01  
PPH, takviyesiz, low smoke 
density, alev geciktiricili-halojen 
içermeyen,ýsý stabilizeli

Tisapet L 30D03 F02 R01  
PET, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tislamid A UNR F03 K02 R01  
PA6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen-düþük halojenli

Tislamid B 25D03 F02 K02 R01  
PA6.6, %25 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen 
içermeyen, ýsý stabilizeli

Tisoplen C 8D01 F02 R01 
PPH, %8 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tisapet L 30D03 F02 K02 R01 
PET, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen, ýsý 
stabilizeli

Tislamid A UNR F02 R01  
PA6, takviyesiz alev geciktiricili-
halojen içermeyen, yüksek vizkosite, 
ekstrüzyon

Tislamid B 20D03 F02 K02 R01  
PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen & kýrmýzý 
fosfor içermeyen , ýsý stabilizeli

Tisoplen C 25D01 F02 R01 
PPH, %25 cam elyaf takviyeli, 

Tisakril I UNR F02 R01  
ABS, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen içermeyen 

Tislamid A 30D03 F02 K02 R01  
PA6, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen, ýsý 
stabilizeli

Tislamid B 20D01 F02 R01  
PA6.6, %20 talk dolgulu , alev 
geciktiricili-halojen & kýrmýzý 
fosfor içermeyen

Tisoplen C 10D01 F02 R01  
PPH, %10 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tisblend HI UNR F02 R01  
PC/ABS, takviyesiz, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen

Tislamid A 25D03 F02 R01  
PA6, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen

Tislamid B 15D03 K02 F02 R0 1 
PA6.6, %15 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen & kýrmýzý 
fosfor içermeyen, ýsý stabilizeli

Tisester F 30D03 F02 R01 
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tisblend HI UNR F02 K03 
R01 PC/ABS, takviyesiz, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen, UV 
stabilizeli

Tislamid A 25D01 F02 R01  
PA6, %25 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen

Tislamid B 10D03 F02 R01  
PA6.6, %10 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen 
içermeyen

Tisester F 25D03 F02 R01 
PBT, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tisblend HI 15D03 F02 R01  
PC/ABS, %15 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen 
içermeyen

Tislamid A 20D03 F02 K02 R01  
PA6, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen & kýrmýzý fosfor 
içermeyen, ýsý stabilizeli

Tisoplen D UNR F03 K02 R01 
PPC, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen, düþük halojenli, ýsý 
stabilizeli 

Tisester F 15D03 F02 R01  

alev geciktiricili-halojen 
içermeyen 

Tisblend HF 30D03 F02 R01  
PC/PBT, %30 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen 
içermeyen

Tislamid A 20D01 F02 R01  
PA6, %20 talk dolgulu , alev 
geciktiricili-halojen & kýrmýzý fosfor 
içermeyen

Tisoplen D UNR F02 R01  
PPC, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen içermeyen 

Tisarbon H UNR F02 R01  
PC, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen içermeyen 

ECOSTAR B 30D03 F02 R02  
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen & kýrmýzý 
fosfor içermeyen

Tislamid A 15D03 F02 K02 R01  
PA6, %15 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen & kýrmýzý fosfor 
içermeyen, ýsý stabilizeli

Tisoplen D 20D03 F02 R01  
PPC, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tisarbon H 40D03 F02 R01  
PC, %40 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

ECOSTAR B 25D03 F02 R02  
PA6.6, %25 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen 
içermeyen

Tislamid B UNR F02 K12 R03  
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen & kýrmýzý fosfor içermeyen, 
lazer yazýlabilir

Tisoplen D 20D01 K02 R01 
PPC, %20 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen, ýsý stabilizeli 

Tisarbon H 20D03 F02 R01  
PC, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

ECOSTAR A 30D03 F02 R02  
PA6, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen & kýrmýzý 
fosfor içermeyen

Tislamid B UNR F03 R01  
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen-düþük halojenli

Tisoplen D 20D01 F02 R01  
PPC, %20 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tisarbon H 20D03 F02 K03 R01  
PC, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen, UV 
stabilizeli 

ECOSTAR A 20D03 F02 R02  
PA6, %20 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen & kýrmýzý 
fosfor içermeyen

Tislamid B UNR F02 R01  
PA6.6, takviyesiz alev geciktiricili-
halojen içermeyen, yüksek vizkosite, 
ekstrüzyon

Tisoplen D 15D01 F02 R01  
PPC, %15 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tisarbon H 10D03 F02 R01  
PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen

Tisarbon H 40D03 F02 K03 R01  
PC, %40 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen, UV 
stabilizeli

Tislamid B UNR F02 K03 R01  
PA6.6, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen içermeyen, UV stabilizeli

Tisoplen C UNR F03 K02 R01  
PPH, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen-düþük halojenli, ýsý 
stabilizeli 

Tisapet L 33D03 F02 R01  
PET, %33 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen 

Tisarbon H 30D03 F02 R01  
PC, %30 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen içermeyen

UL onaylý ürünlerimiz (Yellow cards) için lütfen iletiþime geçiniz.
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